VALYOGHAZ EPITESE A
GYAKORLATBAN



Energiatakarékos és kornyezetbarat épitéanyag. El6allitasahoz és
feldolgozasahoz minden egyéb épitbanyaggal szemben nagyon kevés energiabevitel
szukseéges.

J6 hétarold, és hangszigetel6. A hétarolas szempontjabdl mindig elényos, ha egy
épuletbe nagy tomeget viszunk be, vagyis nehéz anyagokbdl epitjuk.

Kitliné nedvességszabalyozé. A foldfal szabalyozza a belsé levegd paratartalmat,
igy hozzajarul egy egészseges, belsé komfortérzet kialakulasahoz. Ha példaul a
levegb paratartalma 50 %-rél 80 %-ra n6, az égetetlen valyogtéglak két nap alatt 30-
szor annyi nedvesseéget képesek magukba szivni, mint az égetett agyagtéglak.

Jelentésen alacsonyabb épitéanyag- és szallitasi koltségek.

Ujrahasznosithaté épitéanyag, mas épitdanyagokkal szemben 100%-ban
visszaforgathato a természetbe.

Onerds kivitelezési lehetéség. Szakember kezdeti segitségével a kiildnbozd
valyogtechnoldgiak barki altal konnyedén alkalmazhatoak.



A VALYOGTEGLAROL

 Molnar Viktor: A valyog mindsito vizsgalatai

http://www.sze.hu/ep/arc/irod/MV1998 A valyog minosito vizsgalat
ai.pdf

Biiki Péter: Kiilonb0zo Osszetételll valyogok fizikai

¢s mechanikai vizsgalatai
http://www.szte.mtesz.hu/06journal/2003 4/pdf/cikk 4.pdf

Csicsely Agnes: Valyogfalazat nyomdszilardsagi
vizsgalata
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/valyog.pdf


http://www.sze.hu/ep/arc/irod/MV1998_A_valyog_minosito_vizsgalatai.pdf
http://www.sze.hu/ep/arc/irod/MV1998_A_valyog_minosito_vizsgalatai.pdf
http://www.szte.mtesz.hu/06journal/2003_4/pdf/cikk_4.pdf

A VALYOGVETESROL

Szakkonyvek:

Buzas Miklés-Sabjan Tibor: Hagyomanyos
falak

Szics Miklos: Fold és valyogfalu hazak
épitése és felujitasa

Medgyasszay Péter-Novak Agnes: Fold- és
szalmaépitészet
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1. TAJEKOZODAS




2. TERVEZES




3. ELOKESZITES




4. MEGVALOSITAS




TAJEKOZODAS
Lehet-e?
Ha nem, akkor megis hogyan?
anyagvalasztas (bizonyitvany)

tervezheto szerkezet
kerulbutak...



Ha lehet, akkor...

...tajekozodas Il. - kotottsegek

» Helyi szabalyozasbdl kovetkezo
kotottsegek

— Beépitesi %, magassag, elhelyezeés, el6kert, oldalkert

» Az épitesi technologiabdl, anyagbol
szarmazo kotottsegek



Az épitesi technologiabol, anyagbol

szarmazo kotottsegek

* Nedvessegéerzekenyseg

* A valyogbol keszult resz magassaga:
max. 3,25, m

* Nagy belso fesztav nem megoldhato

(m

erevitofalak szuksegessege)

« Koncentralt terhek egy pontban nem

jut
e Pil

natnak a falra (gerendak, szarufak)
érhatas (nyilaszardok tavolsaga)

 Fa

vastagsag min. 50-55 cm (beeplteS|%)o



Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

* Nedvessegéerzekenyseg
— Elhelyezkedes a telken
— Megfelel6 tereprendezes
— Labazat min. 45-50 cm
— Kuls0O-bels6 vakolat



Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek
 Magassag: a valyogbol epulet resz
maximum 3,25, m (Lehmbau Regeln)

— Teherbiras
— Kiddles
— Emeletes valyoghaz...?
Ha mégis ragaszkodunk hozza: vazas épulet



Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

* Nagy belso fesztav nem megoldhato
(merevitofalak szukségessége)




Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

Nagy belso fesztav nem megoldhato
(merevitofalak szuksegessege)

merevitend6 fal vastagsaga Keresztfalak gyakorisaga

24<36,5cm 45m
36,5<49cm 6,0 m
49 cm-nél vastagabb 7,0m
i R
0
Q o



Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

» Erdjatékok, ternelések iranyanak figyelése
(pl. tetd...)




Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

» Koncentralt terhek egy pontban nem juthatnak a falra (gerendak,
szarufak)




Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek

» Koncentralt terhek egy pontban nem juthatnak a falra (gerendak,
szarufak)




bol, anyagbol
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bol, anyagbol
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Az épitesi technologiabol, anyagbol
szarmazo kotottsegek
« Falvastagsag min. 50-55 cm

Szem elbtt tartando: beépitési %
Kovetkezmeny: alap szelessege

FONTOS!

ELORE TISZTAZNI, MILYEN MERETU TEGLAT
TUDUNK BESZEREZNI, MERT MINDENT
AHHOZ KELL IGAZITANI



TERVEZES, ENGEDELYEZTETES

1. Az engedeélyezesi eljaras szabalyozasa:
37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet

Engedélykoteles és engedély nelkul veégezhet6

munkak: 1. sz. mell.
A kérelem formaja: 2.sz. mell.
A tervdokumentacio tartalma: 5. sz. mell.



TERVEZES, ENGEDELYEZTETES

2.

Muszaki-epiteszeti eloirasok:

- 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK)

- Helyi épitési szabalyzatok

- TGzvédelem: 9/2008. (II. 22.) OTM rendelet
(Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat)

(/4. fejezet: Az épitmények altalanos tiizvédelmi kovetelményei)

4.12.4. Zsindely-, nad-, szalma és egyeb E, F kategoriaba tartoz6 anyag 6nallé
fedélhéjazatként — tipustervek kivételével — csak a teruletileg illetékes tizvédelmi hatosag
kulon, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendé a tajegység vagy terlletrendezési egység
isl?(vlc>natl<r]ozé engedélye es annak feltételei alapjan, legfeljebb kétszintes épuleteknél
alkalmazhato.



KESZ A TERV, ENGEDELY
KEZBEN VAN

» NA VEGRE, EPITKEZHETUNK...

g .wn



ELOKESZITES

Szukseges mennyiségek kiszamitasa a
terv alapjan:

- anyagok (méter, m?, m3, darab)

- elvegzendo munkak

|

koltsegvetes




KOLTSEGVETES

Szamoljunk

+ teglak mennyisege 1 m3 falban
. Egetett tégla
 Valyogteglak:
— Kisméretlibdl 380 - 385 + 4-5 %
— Nagymeéretlbdl 280 -285 + 4-5 %

* 1 m3 falhoz szukseges habarcs

« 55-60 cm vastag kismeretl téglafalhoz kell 0,36 m3
« Ugyanilyen nagyméretiihoz kell 0,30 m3



ELOKESZITES

» A MEGFELELO ANYAGOK
BESZERZESE

« A MEGFELELO KIVITELEZO
MEGTALALASA

« ARAJANLATKERES




ELOKESZITES

Az Etv és a kivitelezési tevékenységrél szolo
290/2007 .Korm. r. szerint kivitelezési munkat csak az
végezhet

akinek a tevekenysegi korei kozott szerepel az epitési kivitelezes,
aki rendelkezik felelés mlszaki vezetdvel (jogosultsag: vizsga,
névjegyzek),

megfeleld munkaerd rendelkezésére all,

rendelkezik irasos szerzodessel

218/1999. Korm. r. a szabalyseértésekral:

Aki jogosultsag nelkul vagy miszaki vezetd nelkul épitesi
Kivitelezesi tevekenyseget folytat, szabalysértest kovet el és
100.000,- Ft-ra buntethet6
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NA VEGRE, EPITKEZHETUNK...



ALAPOZAS

Jellemzben betonbal

Alapozas meretezese

Melység: min. 1,0 meter
Kiemelés a terep folé: min. 40 cm
Szélesséq: falszelesseg + 5-5 cm




FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Fuggoleges falu munkaarok keszitésenek
tipikus hibai
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Alavagas



FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Oldalfal beomlasa dinamikus
terhelés hatasara




FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Oldalfal beomlasa az arokpart tulterhelése
miatt




FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Meglevo éepulet mellett vegzett foldmunka
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FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Fold alatti ,leletek”

o
6\

Regi epuletek alapjali




FOLDMUNKAK VEGZESEKOR
ELKOVETETT HIBAK

Fold alatti ,leletek”

\é\

Réqi epuletek alapjal










KITUZESI HIBAK










KITUZESI HIBAK




KITUZESI HIBAK




KITUZESI HIBAK




KITUZESI HIBAK




KITUZESI HIBAK




KITUZESI HIBAK

el 1)

Kilonosen
veszelyes
valyogtéglanal,
tomésftalnal I







AZ ALAP EPITESE

» Falazott alapok:
— téglafalazas szabalyal
— koalapok
* Betonozas:
— ,usztatott” beton
— betonkeverék
— beton bedolgozasa, utokezelése
— ulepedésre idot hagyni



FALAZOTT ALAP

Az altalanos falazasi eldirasok betartandok
Kovek kotése



LepcsOs alapozas:
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FALAZOTT ALAP
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USZTATOTT BETON?”

K& maximum 30 %

A kovek nyomoszilardsaga

= A kovek minbsége

Betonozas technologiai sorrendje




HELYTELEN

HELYES







Foldvisszatoltés hibai
Nem megfelelo
tomorites
kovetkezmeénye




Padlo alatti aljzat problemai

» Miért probléma?
(takart szerkezet...)




Padlo alatti aljzat problémai

A szigetelés akkor megfeleld, ha 6sszeflggd feluletet alkot
(kevesebb hibalehetbséq)







Padlo aljzatbeton problemal




Padlo alatti aljzat problemai







Padlo alatti aljzat problemai

SZIGETELES




Padlo alatti aljzat problemai

SZIGETELES nedvesség




Padlo aljzatbeton problemal

Megoldas:

A, az alappal egyutt keszulo vasalt lemez

B, az alap sullyedeset megvarni, es utana
kesziteni az aljzatbetont




Padlo aljzatbeton problemal

A, az alappal egyutt keszulo vasalt lemez:
elonye: az alapozas tarfja a lemezt, azzal
egyutt mozog,
erosebb szerkezet
egyszerlibb a szigetelesi munka
hatranya: dragabb a vasalas miatt




Padlo aljzatbeton problemal

B, az alap sullyedését megvarni, es utana
kesziteni az aljzatbetont
elonye: olcsobb,

az alap es a rajta allo falak stillyedése,
konszolidacioja befejezodott

hatranya: a szigeteles toldassal keszul, ami
hibaforras

a Kivitelezes koriilményesebb, mert
mar allo falak k6zott keszll (beton
beszallitasa)




Padlo aljzatbeton problemal

B, esetben a szigetelés toldasa:

- Kettos ollos csatlakozas
- A vizszintes falszigeteles min 15 cm-t nyuljon ki
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Padlo aljzatbeton problemal

Mindkét esetben: védbébetont azonnal a szigetelésre (,,elérehajtas’)




VALYOGFALAK EPITESE

Milyen technologiat valasszunk ?

1. Tomeésfal, rakott fal

2. Valyogtégla fal:
nehézvalyogbal, a fal teherhordo

3. Vazas — kitoltéses falazat

Kitoltés konnyuvalyogbol




Milyen technologiat valasszunk?

Tomesfal, rakott fal

 nem lehet méretezni az anyag tulajdonsagainak
bizonytalansaga miatt

» epitese csak akkor gazdasagos, ha helyi
anyagot hasznalunk

* atechnologia hosszadalmas a munkakozi
szunetek miatt

* a kozvélekedessel szemben igenis nagy
szaktudast es letszamot igenyel

» nagy mertekl tomorodés (nedves technologie’




Milyen technologiat valasszunk?

Valyogtegla fal (teherhordo)

nehézvalyogbdl készul, teherhordo falat alkot
bizonyos feltetelekkel tervezeésre alkalmas

az anyaga mashol legyarthato

flexibilis, valtozatosan epitheto

Kisebb szaktudassal épitheto

az épitesi ido leroviditheto

kKisebb tomorodes, mivel mar eleve kész
elemekbOl keszul




Milyen technologiat valasszunk?

Vazas — kitolteses falazat (fachwerk)

a valyog kitolto szerepet jatszik, lehet alkalmazni
a konnyuvalyogot

jol tervezheto
az anyag beszerezheto

szaktudas szukséges, de a technologia jol
kifejlesztett

tomorodes nem jatszik komoly szerepet
iIdOben jol utemezhetd (pl. tetd elkészithetd)
koltsegesebb, mint az el6z6ek...




ANYAGOK

Egetett tégla
—falazas inditasahoz
— falegyenhez (fal tetejéhez)
— athidalok alatamasztasahoz
— boltivekhez

Valyogtegla
— Meéret: valtozo, illeszkedjen az egetett teglahoz
25x12,5x6, 30x15x7, 25x15x15
— Falvastagsag: min. 50-55 cm
azaz két tégla vastagsagu falak legyenek

(inkabb vastagabb legyen, mint vékonyabb, amihez

torni kell a teglakat)

gt fb



ANYAGOK

Habarcs:
sarhabarcs
meszhabarcs

* 1
k

Lfoldnek fold a cimboraja, a téglanak malter a lelke”

(Makoi mondas)
R 1
l ] 3

: 4,
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CEMENTHABARCS

» Epluiletfizikai problémak
« Statikai problémak




SARHABARCS

3 mm-nél kisebb szemcseék
Geppel keverhet6

Gyorsan kell vele dolgozni, mert
gyorsabban szarad, mint a tobbi habarcs

Ahol nem szabad hasznalni:
« a talajhoz kozeli falazatnal
* nedves, paras helyisegekneél
« féltégla vastag vakolatlan falaknal



FALAZAS

A falazas inditasa egetett téglaval




FALAZAS

Altalanos téglafalazasi szabalyok
- futésor — kotésor
- téglakotések szabalyossaga

- sarkok és falcsatlakozasok
szabalyossaga

- falvégek kialakitasa

FONTOS!
Valyogtéglat csak
lapjaval szabad
beépiteni, élére
allitva nem




FALAZAS

ZSINOROZAS: KET OLDALON
Il. VH ELOTT:
2 SORONKENT
EGETETT TEGLA SOR




FALAZAS

A FALAK RAKASA




FALAZAS

A FALAK RAKASA




FALAZAS

A FALAK RAKASA







FALAZAS

A FALAK CSATLAKOZASA




FALAZAS

A FALAK CSATLAKOZASA




FALAZAS

A FALVEG KIALAKITASA




FALAZAS

A FALVEG KIALAKITASA




FALAZAS

« Esbben falazas: tilos

 Munkavegzeési szunet, este: falat letakarni
(felelOs szemelyt kijelolni)




FALAZAS

* Folyamatos munkavegzes, azonos
magassagig emelni a sorokat egy miuszak
alatt




FALAZAS

A fuga muiveszete

- avizszintes es fuggoleges hezagok maximum 1-
1,3 cm-es legyenek (kisebb tomorodes,
iranytartas)

- teljesen kitoltott fugak (enélkul a plasztikus
anyagu valyogtegla kihasasodik)

- a fugakat a vakolat jobb tapadasa miatt ki kell
kaparni kb. 1-1,5 cmm mélyen

- (korabban: a tegla aljat ferden bevagtak)
- hig sar (jobban befolyt)




FALAZAS




FALAZAS

A fuga miuiveészete
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FALAZAS

« NYILASOK: hagyoméanyosan elére elhelyezték a keretet

nem celszerd, mivel a zsugorodo falat
felfeszitik, repedés alakul ki

« ATHIDALASOK:
egyenes athidalasok:
min. két sor egetett téglarol inditani
boltivek:
nem igazan hagyomanyos...
csak egetett teglabol
Statikal okokbol célszerti 120° boltiv




FALAZAS

Boltiv szerkesztése valyogfalban

- feltamaszkodas egetett téglara
- boltvall kialakitasa

* - boltiv formaja: 120 fokos

» - oldals6 megtamasztas a szétfeszito ero
miatt kulonosen fontos. Nem szabad
keresztfalra tamasztani.










FALAZAS

Falegyen (azaz a fal teteje...)
- minel hamarabb leterhelni a falat
- ket sor égetett tégla




HOGYAN KESZITSUNK BETONKOSZORUT
A VALYOGHAZRA ?

STATIKAI VAZLAT




HOGYAN KESZITSUNK BETONKOSZORUT
A VALYOGHAZRA ?

- TECHNOLOGIA

- SULY (40 cm magas koszoruval szamolva)

240 kg/fm 480 kg/fm




Ha allnak a falak

zsugorodasi ido
letakarni
leterhelni

nyilaszarokat meg ne helyezzuk el
(felfeszitik a felettuk huzodo falat, nem

engedik tomorodni, ezért repedes alakul
Ki...)




VAKOLAS

> Csak miutan a fodémteher mar felkerult
> Megvarni a fal ulepedeset

SARTAPASZTAS

MESZHABARCS VAKOLAT




VAKOLAS

Altalanos szabalyok:

Legalabb ket retegben
Kivulre lehetdleg mészhabarcs vakolatot

Erositées: nadlemezzel, meszhabarcshoz
hasznalhato a rabichalo

Sarkok, élek lekerekitese, jutaszovettel
Feluletkezelés: hagyomanyos meszeles
Nem kell torekedni a tukorsima falra



FODEMSZERKEZET

Gerendak alatt egetett tegla sor
Konnyl fodemrendszer
Nem kell félni a fatol

Tobb fodemrendszer is alkalmas,
lehetOleg olyat valasszunk, amelynek a
kialakitasanal a legkevesebb vizet kell
hasznalnunk




FA FODEM

Konnyu beepithetoség, az anyag viszonylag
nagy valasztéekban beszerezheto
Altaldban 5-5,5 méteres fesztavig gazdasagos

Kinyuljon-e a gerendaveég a falon tul?
* Hosszabb, dragabb gerenda
« A gerendavég nedvesseget kap
A gerendakiosztastol fugg a szarufak szama

A gerendavégek felfekvesénel nem szabad
hermetikusan elzarni a fat (korbefalazott rés)

Akkor gazdasagos és elonyos, ha deszkaterites
van felette



ELEMEKBOL ALLO
FODEMRENDSZEREK

» KERAMIAVAZAS, KERAMIA BELESTEST

» Elonyok: konnyebb szerkezet, konnyebb
beépithetoseg, sok valtozatban kaphato

« HAGYOMANYOS VB GERENDAK,
BELESTESTEK
* ElOnyok: olcsobb

« Hatrany: tobbnyire géppel epithetok be, nehezebb
szerkezet




VASBETON LEMEZ

* Draga (zsaluzas!)
* Vizes technoldgia
* Nagy suly



TETO

KonnyU szerkezetet
Forma: minél egyszerubb, annal jobb
Csak szakemberrel

Oromfalak kialakitasa
* Anyag
» Rogzitées
* Diszités




Padlok

Mivel a hazunk ugy épult, mint egy ,rendes”
haz, a ma szokasos anyagok és technikak
alkalmazhatok.

De azért a stilusra ugyeljunk...



EPULETGEPESZET

* Az épuletgépeszeti berendezesek helye

y M||yen fates? Lehetéségek, araranyok
« Kozponti gazfutes (kazan, cirko)
« Gazkonvektorok hasznalata
. Epliletgépészeti csovek vezetése




NYILASZAROK
Hatalmas valasztéek
Muanyag nyilaszarok hasznalata
Stilus és praktikum

Ha van ra mod: helyi gyartasu
szerkezeteket, helyl mesterekkel

Elhelyezésuk modja: hagyomanyos
rogzites, purhabot keruljuk




TEREPRENDEZES

A munkak befejezese

Viz elvezetése az epulettol

Csopogodjarda

Fak, novenyzet telepitése (nyari hlvos, de
ugyanakkor ne zarja el a falat a napfenytol
— lasd: bukszusok...)




